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DL6125芯片是专用红外遥控类八位MCU集成电路,采用CMOS 工艺制造。适合于低成本遥控应

用。  

一. 主要特点 

 低压CMOS 工艺制造 

 工作电压范围宽1.8～4.0V 

 低功耗模式，静态电流小于1.2uA 

 1KX16位片内ROM，32X8位片内RAM 

 两个8位双向I/O端口 

 4级堆栈 

 每个指令需四个时钟周期，全部指令都为单周期指令 

 低压检测电路，复位电压为1.6V 

 PWM脉冲生成电路 

 外围元件少，内置三极管、晶振等。 

二. 应用范围 

 VCD、DVD 播放机、电视机、组合音响设备、电视机顶盒、报警器、小家电等 

三. 结构框图 
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四. 管脚图及管脚说明 

1. 管脚图 

 

 

 

SOP8 

2. 管脚说明 

 

管脚号 符号 输入输出 功能描述 
4 KI1 I 输入端口 

2~3  5~6 KIO1~KIO4 I/O 输入输出端口 

7 REM I/O 遥控器输出端，扫描输入 

16 VDD -- 电源正极 

1 GND -- 电源负极 
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五. 电气参数 

极限参数（除非特别说明，Tamb=25℃） 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

电源电压 VDD -0.3 4.0 V 

输入电压 VIN -0.3 VDD+0.3 V 

功耗 PD  700 mw 

贮存温度 Tstg  -40~+125 ℃ 

工作温度 Topr  -20~+75 ℃ 

推荐工作条件（Tamb=25℃） 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 
电源电压 VDD 1.8 3.0 4.0 V 
输入电压 VIN 0 -- VDD V 

 

 

 

电气参数（除非特别说明，Tamb=25℃，VDD=3.0V） 

 

电源电压 符号 测试条件 最小值 典型

值 

最大值 单位 

电源电压 VDD  1.8 3.0 4.0 V 

工作电流 ICC1 
按键按下，VDD=3.0V，  

不接红外管 
 0.1 1.0 mA 

静态电流 ICC2 
VDD=3.0V，没有按键

按下，晶振停振 
  1.5 μ A 

REM高电平输出电流 IOH1 Vo＝1.5V 5.0 8.0  mA 

REM 低电平输出电流 IOL1 Vo=1.5V 250 300 350 mA 

P0 高电平输入电压 VIH1 Io=1.0mA 0.7 VDD  VDD V 

P0 高电平输出电流 IOH1 Vo=1.5V 10   mA 

P0 低电平输出电流 IOL1 Vo=1.5V 5   mA 

P1 高电平输入电压 VIH2 Io=1.0mA 0.7 VDD  VDD V 

P1 高电平输出电流 IOH2 Vo=1.5V 1   mA 

P1 低电平输出电流 IOL2 Vo=1.5V 5   mA 

内部RC频率 FRC  2k 4k 6k Hz 
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六. 参考应用电路图 

 

DL6125（SOP8）典型应用电路图 

 
DL6125（SOP8）带灯典型应用电路图 

 

注： 

 绘制 PCB 版图时，请注意正负极线尽量粗一些，短一些，以避免干扰。 

  2．碳膜电阻阻值尽量大一些，以上参数仅供参考。 

 

七. 封装外形图: 
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